


性　　能　performance

表8.　銅棒の機械的性質　Table 8. Mechanical properties of copper round rods

種類(合金番号)- ��¥｢�荏(mm) ��*8韋ﾋ�FV�.�免WFW7Bﾒ�
引張強さN/叩2 Tensile~strengか ��ﾈ-�６��T柳誚�F柳粨耳爾�Type-(a廿oyNo.) ･.汁,I. 彦V貲�W&w&�FR�Diameter 

･-∴.汁 タフピッチ銅棒.打-. lbughpi-chcopperTOurldrods ■-脚寝鯨 巴�鍛造品に適用.6以上Appliedforforgings:6ormore ��店決�3�天�&ﾖ�&R�25以上25ormore 

○ 塗決�3sX決屮gF�V匁6ﾂ��195以上195ormore �3�決�33��&ﾖ�&R�

無酸素銅棒一浩 十〇xyg+en-freecopperroundrod-ら (C1020) -脱酸銅棒- Deoxidizedcopperroundrods-_- -(Cl20l)(Cl220十 ���$��6以上25以下6to25incl. �#CX決�3#CV�&ﾖ�&R�15以上15ormore 

25を超え50以下over25to50incl. �##X決�3##V�&ﾖ�&R�20以上20orn70re 

50を超え75以下over50to75incl. �#�X決�3#�V�&ﾖ�&R�25以上25ormore 

H 塗決�3#X決屮gF�#V匁6ﾂ��275以上275ormore ��

25を超え50以下over25to50incI. �#CX決�3#CV�&ﾖ�&R� 

表9.　銅棒の導電率　Table 9. EIectricconductivityofcopperround rods

種類(合金番号)Type(designation) 俯�･FVﾗ�W&w&�FR�導電率%tACS(20℃十乍1ectricconductivity(20oC) 

夕jピッチ銅棒Toughpitchcopperroundrods (C1100) 無酸素銅棒oxygen-f-reeco-pperroundrods (C1020) 巴�100以上100ormore 

○ ����決�3����&ﾖ�&R�

1/2日 涛���3宕�&ﾖ�&R�

H 涛x決�3砺�&ﾖ�&R�

表10.径の許容差Table 10:DiameterTolerances　単位:mm unit:mm

+荏 仍ivXﾛr�
Diameter 彦�W&��6W2�

6以下6orless ��ﾓ���B�

6を超え10以下over6to10incL ��ﾓ���B�

lOを超え20以下over10to20jncI. ��ﾓ���b�

20を超え35以下over20to35incl. ��ﾓ�����

35を超え50以下over35to50incl. ��ﾓ�����

50を超えるものover50 ��ﾓ��2R�

備考: 1.許容差を(+)又は(-)だけに指定する場合は､左記数

値の2倍です｡
2.更に厳しい許容差をご希望の場合は､特別仕様として､

ご相談に応じております｡
Remarks:1. When plus or minus on一y diameter to一erances are

specified, tolerances are double the numerical values

on theleft.
1 2. Diameter tolerances other than specified or still more

stringent tolerances than specified are available on

request.

長さの許容差は､+1 5,-0mmになります｡

真円度の許容差は､径の許容差の1 /2以下になります｡
The tolerances of length shaH be +15, -0 mm･

The tolerances of roundness sha" be 1/2 0r less the tolerances of diameter.

表1l.曲がりの最大値　Tablell. Maximumbend


